INSTALACION FOTOVOLTAICA EN EL I.E.S. “VICTORIA KENT”
(FUENLABRADA, MADRID)

Tras la firma entre IDAE y Greenpeace del Convenio para la Financiacion de
Instalaciones Fotovoltaicas en centros Publicos de Ensefianza y la posterior firma
del Convenio de Colaboracion entre IDAE y la Consejeria de Educacion de la
Comunidad Autonoma de Madrid, coincidiendo con la inauguracion de la instalacion
del I.E.S. Victoria Kent en Fuenlabrada (Madrid), se presentan las actuaciones

realizadas y se describe la instalacion fotovoltaica.

En febrero de 2002 se materializé la firma del convenio entre IDAE y Greenpeace,
para la realizacion de 52 instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en centros
publicos de ensenanza. Segun este convenio, IDAE destinara 1,2 millones de euros
al proyecto para realizacion de las instalaciones, labores de promocion, difusion y
asistencia técnica. El procedimiento empleado para la realizacion de estos
proyectos es la Financiacion Por Terceros, recuperando IDAE la inversion mediante

la facturacion a la compania eléctrica.

El Convenio esta destinado a centros publicos de enseifanza, con preferencia para
los pertenecientes a la Red de Escuelas Solares, impulsada por Greenpeace. Entre
los centros de esta red interesados en participar se realizaron una serie de
cuestionarios destinados a seleccionar los centros que, cumpliendo los requisitos
técnicos para el emplazamiento de la instalacion, mostraban mayores posibilidades

de promocion y difusion del proyecto.

El resultado de estos cuestionarios ha sido una clasificacion de los centros,
necesaria al ser el niumero de solicitudes para participar en el proyecto muy

superior a las plazas disponibles. En esta clasificacion el I.E.S. Victoria Kent de



Fuenlabrada (Madrid) ha sido el que mayor puntuacion ha alcanzado, con 9,67
puntos sobre 10, siendo el primero que ha entrado en funcionamiento de una

manera continuada y completa inyectando energia limpia en la red eléctrica.

Una vez seleccionados los centros se procedio a formalizar las actuaciones
firmando con los 6rganos competentes que podian autorizar el desarrollo del
proyecto. En concreto para el centro de Fuenlabrada se formalizo el Convenio de
Colaboracion con la Consejeria de Educacion de la Comunidad Auténoma de Madrid
el pasado 28 de marzo de 2003. En este convenio también se incluia un segundo

centro, el I.E.S. Infanta Elena de Galapagar.

Firmado el convenio de colaboracion con la C.A. de Madrid se acometieron las
obras, y tras conseguir todos los permisos y autorizaciones necesarias se conecto a

la red eléctrica el pasado 12 de enero de 2004.

La instalacion realizada en el I.E.S. Victoria Kent, en lineas generales, esta

formada por los siguientes elementos:

v Campo generador: Compuesto por 25 modulos 1-106 de Isofotén, de 106 Wp

de potencia. Se encargan de captar la energia solar y transformarla en

energia eléctrica continua. La potencia total es 2,65 kWp.

v’ Inversor: Equipo que convierte la energia eléctrica continua generada por los
modulos en energia eléctrica alterna, con las mismas caracteristicas que la

red eléctrica en el punto de conexion. La potencia nominal es 2,2 kW.

v Monitorizacién: Mediante un equipo se almacenan los datos mas relevantes

del funcionamiento diario de la instalacion. Estos datos se toman cada 10
minutos y estan disponibles para que se acceda a ellos a través de un

ordenador remoto.

El esquema basico de la conexion de los elementos principales seria el de la figura:
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La estructura soporte de los paneles se ha

realizado con inclinacion regulable, de
manera que se pueda seleccionar la
inclinacion adecuada para cada época del
afo, mas horizontal en verano y mas

vertical en invierno.

Ademas, esta posicion del campo
generador hara que cumpla la funcion de

parasol, como se observa en la fotografia.

El campo generador se sitla en una
fachada interior del Instituto, frente a
la entrada principal, en el edificio del
gimnasio. Los paneles se han dispuesto
sobre las ventanas del mismo a modo
de parasol, siendo perfectamente

visibles desde el patio del Instituto.




Desde los modulos, el cableado baja por la fachada hasta el suelo y cruza por una
canalizacion enterrada hasta el siguiente edificio. ContinGa por la siguiente
fachada y por una pérgola metalica existente, hasta el edificio del aula de

informatica, donde se colocaron el inversor y el equipo de monitorizacion.

El inversor y las protecciones se encuentran en un recinto junto al hueco de la
escalera del edificio. Desde aqui el inversor se conecta con los contadores que
mediran la energia entregada a la red, a través de una canalizacion subterranea
existente. Los contadores de la instalacion se sitUan en una caseta junto a los

contadores de una de las acometidas del centro.

El equipo de monitorizacién se sitla en el aula de informatica, desde donde se

conecta a los ordenadores del centro y a la linea teleféonica mediante un médem.

Al conectarlo a los ordenadores del centro, se posibilita que los alumnos y
profesores puedan tener los datos de la instalacion en tiempo real, con los que

podran seguir el funcionamiento de la misma.

La conexion a la linea telefonica hace posible que desde IDAE se pueda acceder a
estos parametros de operacion de la instalacion, pudiendo detectar rapidamente
cualquier anomalia en los equipos y ademas realizar el seguimiento remoto de los

mismos.

Con esta instalacion se espera producir alrededor de 3.200 kWh, lo que significa

evitar la emision de mas de 3.000 kg de CO, al ambiente.
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